PROTOKOL ]
Z PRZEPROWADZENIA PROBY SZCZELNOSCI ZBIORNIKA
NA NIECZYSTOSCI CIEKLE (SZAMBA)

{wypeinia kierownik budowy w przypadku budynku ze zbiornikiem na nieczystosci ciekte)

W odniu . przeprowadzono probe szczelnosci(infiltracje)
zbiornika przeznaczonego na odprowadzenie sciekdw bytowych z budynku.

Inwestor (imig i nazwisko):

Charakterystyka zbiornika (material z jakiego wykonane jest szambo, pojemnosé, ilos¢ komor
zbiornika):

Zgodnosé wybudowania zbiornika z zatwierdzonym planem zagospodarowania dziatki lub
terenu

Whnioski i ocena szczelnosci zbiornika:
Prébe szczelnosci przeprowadzono przy pomocy wody. Nie stwierdzono (stwierdzono)* przeciekow
i nieszczelnosci.

Whioski i ocena szczelno$ci polgczeri oraz rury kanalizacyjnej taczacej zbiornik z budynkiem:

Probe szczelnoéci przeprowadzono przy pomocy wody. Polgczenia oraz rura kanalizacyjna jest
(nie jest)* szczelna. Nie stwierdzono (stwierdzono)* przeciekédw oraz nieszczelnosci.

*niepolrzebne skreslic

Probe szczelnoéci przeprowadzit:

(podpis i pieczatka kierownika budowy)

W obecnosci inwestora

{podpis inwest'c;}é-)- S




