(3) BETONEX

Instrukcja montazu - piwnice betonowe

Montaz prefabrykowanych piwnic betonowych w wysokim stanie wod
gruntowych wykonujemy na gtebokosci maksymalnie do 80cm zgodnie z
aprobata. Jezeli wysokos¢ wdd gruntowych przekracza poziom 80cm nalezy
wykonac:

- Drenaz - utozenie rur drenazowych wokot podstawy piwnicy, system ten
odprowadza wode gruntowg z dala od piwnicy, zmniejszajgc cisnienie
hydrostatyczne na Sciany.

- Hydroizolacja - zabezpieczenie piwnicy przed przenikaniem wody gruntowej i
wilgoci. Stosuje sie powtoki bitumiczne, membrany lub folie przeciwwodne,
naktadane na zewnetrzne sciany i fundamenty.

- Odwadnianie - usuwanie nagromadzonej wody opadowej lub gruntowej z
najnizszego punktu ( np. za pomocg pompy w studzience zbiorczej).

Montaz naszych prefabrykowanych piwnic betonowych polega na wstawieniu
do wczesniej przygotowanego wykopu, przyklejeniu podstawy piwnicy z gérg
piwnicy na klej mrozo i wodo odporny, wszystkie inne prace zwigzane z
zabezpieczeniem piwnicy wykonuje klient we wtasnym zakresie.

Dysponujemy autem z dzwigiem, ktére ma 11m dtugosci oraz 3m szerokosci.
Musimy podjechac tytem pod wykop nie dalej niz 4m od krawedzi wykopu. Jezeli
bedzie taka mozliwos¢ osadzimy zbiornik w wykopie. Przygotowanie podjazdu
pod wykop jest po stronie klienta.

Po stronie klienta jest wykonanie wykopu. Podczas przygotowania wykopu do
kazdego wymiaru trzeba doliczy¢ 50cm. Klient podczas montazu zobowigzany
jest do zapewnienia dostepu do wody oraz pradu niezbednych do
przygotowania zaprawy klejowej.

Prefabrykowang piwnice betonowg nalezy ustawi¢ na odpowiednio
przygotowanej podsypce stabilizujgcej. Grubos¢ podsypki- zwykle 10-20cm
zageszczonej mechanicznie warstwy.

W warunkach wysokich wod gruntowych czesto zamiast samej podsypki stosuje
sie ptyte fundamentowg z betonu wodoszczelnego na ktorej dopiero montuje
sie prefabrykaty.



